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VUE ISOMETRIQUE VUE DE FACE VUE DE COTE (DROITE)
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Catégorie Caractéristiques

Ecran Frontal Taille : 43"

Résolution : 1920x1080 FHD
Luminosité : 450 cd/m?2
Format : 16:9

Dalle IPS

Gestion de contenu a distance

Ecran Conférencier Taille : 24" tactile PCAP
Résolution : 1920x1080
Luminosité : 250 cd/m?2
Format : 16:9

10 points de contact

PC Intégré RAM 8 Go
SSD 256 Go
Windows 10

Microphone Shure MX424/S
Longueur 18”
XLR 3 broches
Cardioide
70-16000 Hz
Alimentation 48V

Connectiques HDMI
Ethernet
XLR
USB 2.0

Minuteur / Horloge Module amovible
Minuteur
Horloge
Chronométre

Garantie 1an

Structure Pupitre MDF 40 mm blanc
Porte technique MDF 19 mm
Patins antidérapants

Dimensions 115,5-116 cm (H)

75,7 cm (L)
49,9-50 cm (P)
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Fiche Technique - Pupitre Digital 43P

VUE DE DESSUS DETAIL ECRAN FRONTAL (43" OU 32") DETAIL ECRAN CONFERENCIER (24”)
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Ecran frontal

43" ou 32
(1920 x 1080)
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

43" ou 32"

(1920 x 1080)

24"

_~(1920x 1080)

DETAIL MICROPHONE

Ecran Frontal Ecran Conférencier PC Intégré
Taille : 43" oy 32" Taille : 24" tactile PCAP RAM : 8 Go
Résolution : 1920 = 1080 FHD Résolution 1 1920 = 1080 55D : 256 Go
Luminosité : 450 cd/m?® Luminosité : 250 cd/m? Windows 10 Longueur
Format : 16:9 Format : 16:9 18"
Dalle : IPS 10 points de contact
Gestion de contenu 3 distance (45,7 em)
Microphone Connectigues Minuteur / Horloge
Shure MX424/5 é HOMI Madule amovible
;‘1";93'-‘:‘“’ -";'a Ethernet Minuteur v
Cordioide. e Hosdge Shure MX424/S
i use 2.0 Chronométre A

70 - 16000 Hz Cardicide
Alimentation : 48V 70 - 16000 Hz
Garantie Structure Pupitre Ei“:‘-'“if']'s"ss Alimentation 48V

Jauteur  115,50m
1an {(:)} MOF 40 mm blanc ool (R 767 XLR 3 braches

Porte technique MOF 19 mm f

Patins antidérapants

Profondeur (hawt] : 62 ¢m
Largeur (base): 75,7 e
Profendeur (base) : 48,9 ¢m
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