
FICHE TECHNIQUE 

Paramètre 

Pas de pixel 

Densité de pixels 

Configuration LED 

Type de LED 

Dimensions du module 

Résolution du module 

Luminosité 

Dimensions

Angle de vision 

Distance minimale de visualisation 

Échelle de gris 

Nombre de couleurs 

Fréquence de rafraîchissement 

Courant du module 

Consommation moyenne 

Tension d'alimentation 

Poids du module 

MTBF (Temps moyen entre pannes) 

Durée de vie 

Indice de protection 

Température de fonctionnement 

Humidité de fonctionnement 

Système de contrôle 

TOTEM LED Pl,8 

1,86 mm 

284 426 pixels/m2 

1R1G1B 

SMD1515 GOB 

320 x 160 mm 

172 x 86 pixels 

� 600 à 800 cd/m2 

1,92 m × 0,64 m

Horizontal 120° / Vertical 120° 

� 1,8 m 

14 bits 

16 384 X 16 384 X 16 384 

� 3 840 Hz 

4,5 à 5A 

25W 

DC 5V 

0,85 kg 

> 10 000 heures

� 100 000 heures

IP65 (avant)/ IP21 (arrière)

-10°C à +45°C

10 % à 90 %

Novastar ou équivalent 

Spécification 




